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Zielstellung 


Ruckstandsfreie Aufbereitung der Abstoftlosungen aus dem Werk Werra 


VERMEIDUNG _ 

Einleitung in den Vorfluter Werra 
Verpressung in den Untergrund 
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ab 2016 



Basis Phase 3 aus Einleitantrag Werra, Erlauterungsbericht vom 27.04.2012 


Standort 

Bezeichnung 

Volumen 

Durchschnittliche Zusammen-setzung 




[m 3 /a] 

KCI [g/l] 

MgCI 2 [g/l] 

MgS0 4 [g/l] NaCI [g/l] 

Hattorf 

HA Kieseritwaschwasser 

600.000 

51 

24 

77 

231 


HA Hartsalzabstoftlosung 

2.400.000 

48 

170 

48 

90 


HA Haldenwasser 

700.000 

44 

92 

84 

150 


Summe Hattorf 

3.700.000 





Wintershall 

Wl Kieseritdeckwasser 

553.000 

51 

24 

77 

232 


Wl Q-Losung 

1.016.000 

89 

131 

68 

111 


Wl E-Losung 

333.000 

51 

278 

46 

36 


Wl Haldenwasser 

500.000 

45 

70 

104 

150 


Summe Wintershall 

2.402.000 





Werk Werra 

Abstoftldsungen HA + Wl 

6.102.000 


Neuhof-Ellers 

NE Haldenwasser 

700.000 

28 

50 

68 

112 


rn 


Summe HA + WI + NE 


















oci/joss SbjJ 



zwasseranfall ab 2016 




Basis Phase 3 aus Einleitantrag Werra, Erlauterungsbericht vom 27.04.2012 



ca. 7.000.000 m 3 /a 
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Konzept 


:: 

ii 

□ 


Mischung der Losungen pro Standort 



Ausgleich von Schwankungen / Konstantes Verhaltnis Kalium : Sulfat 
Menge und Zusammensetzung beider Mischlosungen weitgehend ahnlich 
Hoher Sulfatanteil ^Produktion von K 2 S0 4 
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Konzept 


_I Aufkonzentrierung der Mischlosungen durch Eindampfen 
i: Weiterverarbeitung der Kristallisate zu K 2 S0 4 und Nebenprodukten 
I Verkauf und/oder Versatz des anfallenden NaCI 
1] Eindampfen der Restlosung auf > 450 g/l MgCI 2 und Versatz 



:: 


Abhangig von der Methode zum Abbau des Oberschusses an Sulfat 


3 VERFAHRENSVARIANTEN 
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Konzept 


Kieseritwaschwasser 


Fabriklauge 


Mischen 


Eindampfen 


Ausruhren von Kainit 


Eindampfen 
> 450 g/l MgCI 2 


MgCI 2 -Losung 
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Bildung + Zersetzung 
von Schonit 


k 2 so 4 


Versatz 


















































Konzept 
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Konzept 
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Konzept 


Kieseritwaschwasser 


Fabriklauge 
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V 


Versatz 


< 


_ ± _ 

k 2 so 4 



K-Mg-Diinger 


10 























































Konzept 


- Produkte und Erlose; gesamt 





Variante A 

Variante B 

Variante C 

Produkt 

Preis 

kt/a 

Mio. €/a 

kt/a 

Mio. €/a 

kt/a 

Mio. €/a 

k 2 so 4 

300 € 

440 

132 

375 

113 

295 

89 

Na 2 S0 4 

90 € 

— 

— 

66 

6 

— 

— 

K-Mg-Diinger 

200 € 

— 

— 

— 

— 

135 

27 

NaCI 

35 € 

750 

26 

750 

26 

750 

26 

SUMME ERLOSE 

158 Mio. €/a 

145 Mio. €/a 

142 Mio. €/a 


11 


K-UlEC 

SALT TECHNOLOGIES 























usammenfassung 


Eine ruckstandsfreie Aufbereitung der Losungen ist technisch moglich. 
Nachster Schritt: Wirtschaftliche Bewertung der 3 Verfahrensvarianten. 
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